Ceník úhrad za zřízení věcných břemen na nemovitostech ve vlastnictví obce Žíšov



Výše úhrady za zřízení věcného břemene se stanoví jako součin počtu měrných jednotek určených dle geometrického zaměření uložení vedení a příslušné sazby za měrnou jednotku.

Pro fyzické osoby nepodnikající se vypočtená hodnota násobí koeficientem 0,8

[bookmark: _GoBack]Minimální výše úhrady za zřízení věcného břemene (pro jednu stavební akci a jednu smlouvu) činí 1.000,-Kč

Výše úhrady za zřízení věcného břemene v jiných, než výše uvedených případech, bude stanovena individuálně s ohledem na již schválené případy.

K úhradě za zřízení věcného břemene bude připočtena platná sazba daně z přidané hodnoty.

Žadatel nechá, na své náklady, vypracovat geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene a zaplatí správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí.

Tento ceník je účinný schválením zastupitelstvem obce Žíšov.

Schváleno usnesením č.  58/2016, ze dne 21.8.2016.




Dušan Hudlík								Ing. Jan Dvořák
    starosta 								1.místostarosta
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kategorie jednotka Kč za jednotku

vedení uložené do pozemků jiných, než dále uvedených bm 100,-

vedení uložené v chodníku bm 300,-

vedení uložené podélně v komunikaci, do vozovky bm 600,-

vedení uložené podélně v komunikaci mimo vozovku (krajnice, 

odstavný pruh)

bm 200,-

překop asfaltové (dlážděné) komunikace případ 5.000,-

Překop do poloviční šíře asfaltové komunikace případ 2.500,-

Překop štěrkové komunikace případ 2.000,-

Překop do poloviční šíře štěrkové kokmunikace případ 1.000,-

Podvrt komunikace bm 200,-

Příslušenství k vedení umístěné na, nebo v pozemku, nebo 

oplocení (podpěrný sloup, rozvodná skříň, měrná skříň, atp.)

kus 2.000,-

Umístění trafostanice na pozemku kus 15.000,-

Uložení vrchního vedení bm 200,-

Služebnost stezky, průhonu, cesty m2 50,-
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		kategorie		jednotka		Kč za jednotku

		vedení uložené do pozemků jiných, než dále uvedených		bm		100,-

		vedení uložené v chodníku		bm		300,-

		vedení uložené podélně v komunikaci, do vozovky		bm		600,-

		vedení uložené podélně v komunikaci mimo vozovku (krajnice, odstavný pruh)		bm		200,-

		překop asfaltové (dlážděné) komunikace		případ		5.000,-

		Překop do poloviční šíře asfaltové komunikace		případ		2.500,-

		Překop štěrkové komunikace		případ		2.000,-

		Překop do poloviční šíře štěrkové kokmunikace		případ		1.000,-

		Podvrt komunikace		bm		200,-

		Příslušenství k vedení umístěné na, nebo v pozemku, nebo oplocení (podpěrný sloup, rozvodná skříň, měrná skříň, atp.)		kus		2.000,-

		Umístění trafostanice na pozemku		kus		15.000,-

		Uložení vrchního vedení		bm		200,-

		Služebnost stezky, průhonu, cesty		m2		50,-






